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E gyűjtemény elkészítésének célja, hogy Panyola település egyedi vonásai egy kötetben szerepeljenek, 

segítve ezzel az utókornak abban, hogy megőrizhessék a település egyedi arculatát, stílusát. Ebben 

segítségünkre lesz a Településképi Arculati Kézikönyvből készült Önkormányzati rendelet, amely 

szabályozni fogja a jövőben épülő házak és egyéb építmények, kerítések küllemét oly módon, hogy az 

építtetők szándéka és a kézikönyv rendelete összhangban legyen.  

 

Kellemes lapozgatást kívánok a Településképi Arculati Kézikönyvhöz, bízva abban, hogy segítségére 

lesz mindazoknak, akik a jövőben építeni szeretnének és azoknak is, akik a színes és igényes fotók által 

csupán csak meg szeretnék ismerni jobban a környezetünket, amelyben élünk. 

 

 

 

 

           Muhari Zoltán 

polgármester 

  

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és 
varászlat rejlik.” 

/ Goethe/ 

 

Tisztelt Panyolai Lakosok! 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült 

Panyola Településképi Arculati Kézikönyve. 

A kézikönyv alkotói a képviselő- testülettel 

egyetértésben összegyűjtötték és csokorba 

szedték településünkön található szatmári 

stílusjegyeket is viselő épített örökségünket 

és természeti értékeinket.  
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I. Bevezetés 
 

  

A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, 
szemléletformáló kiadvány. 
 
Panyola bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített 
környezet szépségeit.  
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami 
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.  
 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, 
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség 
feltárása.  
 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő 
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az 
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, 
kivitelezője és a település egyaránt.  
 
A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a 
településről. 
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1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887 

A Második 
Katonai Felmérés 

Az Első Katonai 
Felmérés 

A Harmadik 
Katonai Felmérés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Panyola bemutatása 
PANYOLA ELHELYEZKEDÉSE ÉS TÖRTÉNETE 
 

Panyola a Szatmári-síkságon, a Tisza-Szamos-közben, közvetlenül a Szamos folyó jobb partján, a 
torkolattól kb. 12 km-re délre fekvő település. A község mellett folyik az Öreg-Túr szabályozott 
vízhozammal és 3 km-re északra a Tisza. E három folyó felszínalakító munkája eredményeként alakult 
ki az egyhangúnak nem nevezhető táj. 

 

Első okleveles említése 1247-ből való. Nevét írják Ponula, Kisponula(1379), Ponyala, Panyola(1382) 
és Panyla alakban. 

A község birtokosai a honfoglalást követő másfél évszázadban a Balog-Semjén nemzetség tagjai, 
akiknek nevét a szomszédos Kér és Semjén őrzi, ma a Kérsemjén és a Szamoskér. "A három település 
– Kér, Semjén, Panyola – közül Panyoláé az elsőbbség, ugyanis ennek anyaegyháza van s azt Szent 
Miklósnak szentelték" – Maksay Ferenc: A középkori Szatmár vármegye. Bp. 1940.  

Az oklevelek tanúsága szerint a település a Balog-Semjén nemzetséghez tartozó első birtokos család 
tulajdona volt 1247-ig. Ekkor Tompa fia Benedek, Ubul fia Mihály és Panyala Péter osztozkodtak 
rajta. A falu életét beárnyékolta a földesuraik marakodása. 

1285-ben a Panyolaiak IV. László királytól engedélyt kértek, hogy ide várat építhessenek. Meg is 
kapták, és a Szamoson leszállított kőből és mészből megépítették. 

1292-ben a Panyolaiak itt lakó ága a többiek tiltakozása ellenére eladta a birtokot a lerombolt vár 
helyével és két hajtómalommal a Borsa nemzetség-beli Kopasz erdélyi vajdának.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1ri-s%C3%ADks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/1247
https://hu.wikipedia.org/wiki/1379
https://hu.wikipedia.org/wiki/1382
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balog-Semj%C3%A9n_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9rsemj%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamosk%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balog-Semj%C3%A9n_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1247
https://hu.wikipedia.org/wiki/1285
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1292
https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsa_nemzets%C3%A9g
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Ottó király rendeletére 1307-ben visszakapta a család, de ettől fogva a 
rokon Kállayakkal elkeseredett határperek sorozata folyt olyannyira, hogy a Kállayak és Panyola 
Péterkirályi ítélet alapján párbajt vívtak a birtokért. 

1379-ben I. Lajos parancsára az olasz hadjárat miatt a pert elhalasztották, de a Panyolaiak 1405-ben 
elfoglaltak részeket a közös birtokból. 

1415-ben Panyolai Zsigmond török fogságba került, felesége és gyermekei eladták 
birtokukat Panyola Lucának és leányainak. 

1424-ben Kállay Miklós kapott benne részt. 

1427-ben Luxemburgi Zsigmond király (1387-1437) Kállay Jánosnak adományozta az egészet, mely 
a 19. század végéig állandó Kállay-birtok. Sokáig Szabolcs vármegyéhez tartozott, mivel a 
birtokközpont Kálló volt. 

1806-ban visszakerült Szatmár vármegyéhez. 

Későbbi időkben a Kendék és a Dessewffyek is részeltek határából. Az elszegényedő és elköltöző 
földbirtokosoktól a helyiek vásárolták meg a földeket. A kérsemjéni központú Kállay-birtok Panyola 
felé eső része is a panyolai gazdák tulajdonába kerül 1920-1944 között. 

A település múltjáról és történetéről az alábbi képek is mesélnek: 
 

 

  

4. Fahíd a Túron 1960-ban. 2. Lakóházak a Szamosvégen 1940. 

1. Úttal párhuzamos kialakítású épület 1970 körül. 3. Életkép 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ott%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1307
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1llay_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1405
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1llay_J%C3%A1nos&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%A1ll%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kende_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_csal%C3%A1d
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Panyola és környéke természeti adottságai már az őskortól jó lehetőséget biztosítottak az emberi 
települések kialakításához. A síkságból kiemelkedő tereprészeken jó szálláshelyet találtak az erre 
vándorló népek is. Az ellenség támadásairól a ma is élő folyók, az időszakosan megtelt holt 
patakmedrek (halvány) és mocsarak is védték őket. Ezek nyomai ma is megtalálhatók. 

Panyola területén több régészeti emlék is tanúskodik az itt élő népek jelenlétéről. Ezek a Vásármező-
domb, az Ásott-fok, a Zsarókerti faépítmény és a Remeteszeg. 

 
 

 

  

6. Légifotó a településről 1964-ből 

5. Utcakép a Szamosvégen. 
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A most 12,23 km2 területű községben 597 
lakos él (2011-es népszámlálási adatok 
alapján), akik főként mezőgazdasággal 
foglalkoznak.  
 
A település mellett fekvő nagy 
mezőgazdasági és jó termőhelyi 
adottságokkal rendelkező szántó 
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy 
számban foglalkoznak gyümölcs és 
szántóföldi növény-termesztéssel. 
Jellegzetes termény a nemtudom szilva. 
 
A település életében nagy szerepet játszik a 
turisztika. A Szamos, az Öreg-Túr és a Tisza 
folyók közelsége páratlan értékeket 
képviselnek. 
Az itt található természeti terület változatos 
vízi és szárazföldi állat- és növényvilága 
kitűnő adottságokkal rendelkező 
kirándulóhelyet biztosít, mely csónakkal, 
kerékpárral, vagy akár gyalogosan is 
bejárható.  
 
Panyola nyugodt, falusias hangulata, 
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei 
kellemes atmoszférát kölcsönöznek a 
településnek. 
 
Életünk során törekedni kell az élhetőbb 
település hangulatának megteremtésére. 
Fontos, hogy a helyi lakosság, valamint a 
településre érkező látogató részévé tudjon 
válni a településnek. 
A település fejlődéséhez, jellegzetes 
karakterének megőrzéséhez szükséges és 
elengedhetetlen a tervezett és ízléses 
települési arculati kép kialakítása. 
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III. Örökségünk 

REFORMÁTUS TEMPLOM  
(Panyola, Mezővég utca) 

 “…a jók útján járj, és az igazak ösvényeit 
kövesd!” (Péld.2,20)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Panyolán a reformáció a Kállay család 
pártfogása mellett ment végbe.  
Az 1696. évi katolikus templomösszeírás 
szerint a községnek református 
temploma van, és ugyanerről a 
templomról tájékoztat az 1744. évi 
templomösszeírás is.  
Első templomát 1769-ben építették, de 
1867-ben lebontották.  
A ma látható templom – mely a Mezővég 
és a Szombathelyi utcák sarkán áll -  
építését 1867-ben kezdték meg és 1869-
ig tartott.  
Felszentelésére 1905. szeptember  
24-én került sor. 
 
A mai egyhajós templom hűen tükrözi az 
panyolai emberek szakrális térhez való 
erős kötelékét. 
 
Az épület későbarokk stíluselemeket 
hordoz. A tömeg osztottságát a síkból 
kiugró templomtorony erősíti.  
A homlokzatot keretbe foglalja a 
sarkokon megjelenő és az épületen 
körbefutó fehér lizéna, azaz falsáv. 
 
A település főutcájára (Mezővég utca) 
merőleges főhomlokzati templomtorony 
32 méter magas. Az óratorony felett 
mind a négy égtáj irányába látható az 
1869-es évszám.  
 
A magas íves ablakok különlegessé teszik 
a homlokzatot. A sötétbarnára festett 
egyszerűen díszített bejárati ajtó a 
templomtérbe vezet.  
 
A Református templom a település 
jellegzetes látképének egyik 
meghatározó eleme.  
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I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKMŰVE 
(Panyola, Szamosvég utca) 

II. VILÁGHÁBORÚ 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE 
(Panyola, Szamosvég utca) 

A Református templom homlokzatán elhelyezett 
emléktábla az I. világháború áldozatainak állít 
emléket.  
 
A tábla tartalmazza mindannak az 57 helyi 
személynek a nevét, akik a világháború 
következményeként haltak meg.  

 
 

Az I. világháborús emlékhely közvetlen 
közelében került kialakításra a II. világháború 
áldozatainak emlékműve.  
 
Az emléktábla a II. világháborúban elesettek 
névsorát őrzi, mellyel örök emléket állít az 
elesettek és hősök tiszteletére.  
A 29 halott nevét tartalmazó táblát 1989-ben 
adta át Penyige község önkormányzata. 
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A templomkertben került elhelyezésre az a 
gránittábla, mely Juhász Imre magyar fogathajtó 
emlékét őrzi.  
 
Juhász Imre elkötelezettsége, szakma-
alaposággal kialakított és megerősített egy igaz 
szatmári szekerészkultúrát. 
 
Az emlékhelyet 2009-ben állította a Magyar 
Fogathajtás Emlékbizottsága.  

 
 

EMLÉKMŰ -  
(Panyola, Szamosvég utca - 
templomkert) 

A templomkert szomszédságában álló 
népi hagyományokat tükröző épület 
keleti homlokzatán került elhelyezésre, a 
Rákóczi szabadságharcban szolgáló 
panyolai lakosok névsorát őrző 
emléktábla.  
 
Az emlékművet 2011-ben állította  
Panyola község önkormányzata.  

 
 

EMLÉKTÁBLA -  
(Panyola, Szamosvég utca - 
templomkert) 
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Panyola építészeti hagyományait elbeszélések és archív fényképek nyomán, illetve a tájegység hasonló 
körülmények között fekvő települései épen maradt tájházai alapján rekonstruálhatjuk. A terület 
adottságai folytán elérhető építőanyag volt a fa, a kötött talaj pedig alkalmas volt a földanyagú 
falazatok készítésére. A rendelkezésre álló építőanyag mellett az épületek szerkezetét az árvízveszély 
határozta meg.  
A telek oldalhatárán elhelyezett épületek alaprajzi elrendezése hosszanti kialakítású, a tetőszerkezet 
általában csonkakonttyal kialakított, mely a mai napig meg is maradt. Héjalásként taposott szalmát, 
deszkát, zsindelyt majd a XX. századtól palát és cserepet alkalmaztak.   
 
A népi építészet hagyományait őrző lakóházak jellegzetessége a csonka-konytolt nyeregtető és 
hosszanti kialakítás mellett a tornác jelenléte. Tornác kialakítása során három típust 
különböztethetünk meg; nyitott ereszes ház, oldaltornácos ház, beforduló tornácos ház. 
 
A dokumentáció bővebben foglalkozik a népi lakóházakkal az V. fejezetben. 
 
A településen jelenlévő népi lakóházakról az alábbiakban láthatunk fényképeket.  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NÉPI LAKÓHÁZAK 
(Panyola) 
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Az épület megjelenésében követendő, de a parabola 
antenna és ereszcsatorna elhelyezése kerülendő példa. 
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A panyolai pálinkafőzés első írásos említése 1752-re tehető. Ősidők óta gyümölcstermő vidéken a 
pálinkafőzés gyakorlata jóval megelőzhette az írásos emlék keletkezésének idejét. A főzde akkor is – 
mint most – az Öreg-Túr partján állt. A táj nem sokat változott – mindenhol szilva, amerre a szem 
ellát. 

A Panyolai Elixír Három fiatal véletlennek tűnő találkozása, tiszta gondolatok, friss energiák, ősi 
receptek, a Gondviselés és Panyola összefogása. A Panyolai Elixír 2002-ben újra életre kelt és 
továbbra is, töretlenül Magyarország egyik legeredetibb, legjellegzetesebb pálinkája. 

2010-ben sokszoros kapacitással, új berendezésekkel és épületekkel bővült a Szilvórium. Létrejött az 
Elixír Kóstolóház és Magyarország legszebb fekvésű pálinkafőzdéje. A hagyományos pálinkák mellett 
megjelennek a Panyolai Mézesek, a magas fokú párlatok, az ágyas és a limitált palackozású Eszencia 
pálinkacsalád is. 

 

 

  
PANYOLAI SZILVÓRIUM 
(Panyola) 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 
jellemző madár és 
állatvilág számára. Itt 
fészkel a nemzetközi 
jelentőségű, fokozottan 
védett haris (Crex crex) 
madárfaj is. 
 
A természeti környezet 
megismerésére több 
program is szerveződik a 
településen és 
vonzáskörzetében.  
 
A pihenésre vágyók mellett 
a természet szerelmesei is 
megtalálhatják a kedvükre 
való programokat, hiszen a 
gyönyörű táj, a tiszta 
levegő és a csend kiváló 
lehetőséget biztosít 
különböző kirándulások 
megszervezésére. 
 
 

 
Ezen erdők, színpompás rétek 
és legelők maradványa a Túr 
partjain található Ócsi-legelő 
és a Székosgaz-erdő. A terület 
a Szatmár-Bereg Tájvédelmi 
Körzet részét képezi. 
 
A folyók közelsége és az általuk 
kialakított mikroklíma 
különösen kedvez a gyümölcs-
termesztésnek.  
 
Jellegzetes termény a 
nemtudom szilva, melyből a 
lekvár és befőtt készítés 
mellett, a közkedvelt nedű, a 
pálinka is készül.  
 
A folyópart közelsége 
megannyi őshonos növényfajt 
őriz és egyben lakóhelyet 
biztosít a tájra 

Panyola bel- és külterületein 
egyaránt találunk 
természeti értékeket. 
 
Ezek felfedezésére szolgál 
az Elixír tanösvény, mely a 
település központjából indul 
és a Szamos menti töltésen 
haladva egészen az Öreg-
Túrig ismerteti meg a 
látogatóval az itt fellelhető 
élővilágot.  
 
A település egyik természeti 
különlegessége, hogy három 
folyó ölelésében fekszik.  
Itt torkollik a Tisza, a 
Szamos és az Öreg-Túr is.  
  
Az Öreg-Túr hatalmas 
erdőállományokat és gazdag 
réteket is táplált.  
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 
 
 

4. Településképi szempontból 
meghatározó területek  
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A három folyó ölelésében elterülő pár 
utcás település sziluettje viszonylag 
szabályos alaprajzú, alacsony lakó- és 
középületei közül a központban 
elhelyezkedő református templom 
tornya tör az ég felé.  
 
A település karakterében homogén 
arculatot mutat.  
Épületei karakterükben falusias jelleget 
hordoznak. 
 
Az utcákon sétálva a megannyi cserje, 
egynyári növény, lombhullató- és 
örökzöld fa kellemes hangulatot áraszt.  
A zöldfelület jelenlétének köszönhetően 
egy kis séta remek kikapcsolódásul 
szolgálhat mind az itt lakók mind az 
idelátogatók számára. 
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A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet. A település 
szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még megannyi más funkciójú 
elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik a település egyedi képe.  
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település történetéről, 
kultúrájáról és múltjáról. 
 
Panyola község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi 
elhelyezkedése, valamint a három folyó - a Szamos, a Tisza és a Túr - jelenléte és szabályozása. 
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az  
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai állapotot bemutató műholdkép. 
 
A település főutcája (Mezővég utca) vonalvezetésében követi a mellette futó Szamos folyó 
kanyarulatait. A házak az útra merőlegesen helyezkednek el, a ma jellegzetes hosszú szalagtelkek 
vonalát rajzolják ki. 
A település történeti magját a Szamossal párhuzamos Mezővég utca egy része és a Szombathelyi utca 
egy része, valamint a Csonkavég utca alkotja. A Mezővég és a Szombathelyi utcák találkozása - mely a 
település legmagasabb pontja - jelöli ki a templom helyét, a település központját.  
Az 1970-es árvíz nagyban befolyásolta a település szerkezeti kialakulását. A természeti katasztrófa után 
új utcasor került kijelölésre, ez a mai Veszprémi utca. 
 
A Szamos mentén kialakult úti falu egyrészt szalagtelkes szerkezetet mutat az út szántóföldek felé eső 
oldalán, de a teleklábas szerkezet is megfigyelhető az új párhuzamos utcák és a fő utca közötti területen. 
 
Panyola beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település fekvése megfelelő 
hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának. 
 
 
 
 

 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 
 



Panyola - TAK 
  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSKARAKTER – Történelmi lakóterület településrész 
 
 

A településrészen jelenlévő lakóépületek többségének tetőkialakítása - a népi hagyományokat megőrizve - 
nyereg-, valamint csonka-konytolt nyeregtetős.  
 
 
 

A település egyik meghatározó településképi karaktere, a településközpontja, a történelmi településmag 
területe. 
A településrészen jellemzően lakóházak, valamint közintézmények (Önkormányzati épület, napközi óvoda, 
posta, templom) vannak jelen.  
 

A település központját képező tér a református templom körré koncentrálódik, ezért ennek megőrzése a 
település karakterisztikája szempontjából különösen fontos.  
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 A település régmúltját idéző karakter megőrzésére és visszaállításra érdekében, e településrészen elsődleges 
szempont a már meglévő lakóházak karakterének megőrzése, valamint új ház építésekor a hosszanti 
alaprajzú, oldalhatáron álló tornáccal vagy tornác nélkül kialakított lakóház építése. 

A gazdálkodásra alkalmas kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. A településen a 
telkek beépítése általában egysoros. A hosszanti elrendezésű lakóházak mögött nagy terület ad lehetőséget 
állattartás és növénytárolás épületeinek az elhelyezésre.  

Az apró gazdasági épületek mellett nyári konyha és kemence is részét képezheti a teleknek. Kialakításuk 
történhet a lakó- és a telek hátsó traktusában elhelyezett gazdasági épületek között, vagy a szélesebb 
telkeken kétsoros elrendezéssel, a lakóépület mellett.   

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások: 
Újonnan építeni kívánt épület esetében, előkert biztosításával, oldalhatáron álló beépítést kell 
alkalmaznunk, hosszanti alaprajzi kialakítással, nyereg- vagy csonka-kontyolt nyeregtetővel.  
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő 
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni. 
 
A történelmi lakóterület településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni. 
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  TELEPÜLÉSKARAKTER – Újfalu lakóterület településrész 
 
 

Újfalu településrészen jelenlévő lakóházak karakterének kialakulását az 1970-es árvíz játszott nagy szerepet. 
Az akkori katasztrófa következtében több lakóház is elpusztult. A helyreállítási munkálatok során az akkori 
építészeti elvárásoknak megfelelő összkomfortos, sátor- vagy manzárdtetős „kockaházak” kerültek 
megépítésre. 

Újfalu településrészt az Arculati kézikönyv a Veszprémi utca – Szombathelyi utca egy része – Csonkavég utca 
és a Mezővég utca egy része lehatárolásában határozza meg.  

Ezen a településrészen is fontos a megfelelő méretű kerti tároló biztosítása. Telkünk rendben tartása 
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban alakulnak ki.  
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen 
megtenni. 
 
 
 

1 Veszprémi utca az építés idején 
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Az otthonos, falusias hangulat 
megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő 
kerítést célszerű elhelyezni telkünk 
határában, mivel a nyitottabb kerítés a 
naposabb, átszellőztethetőbb kert 
élményét kelti. Kerülendő a rakott, zárt 
kerítés.  
 
Javasolt illeszkedési szempontok és 
ajánlások: 
Újonnan építeni kívánt épület esetében, 
oldalhatáron álló beépítést kell 
alkalmaznunk. Javasolt a közvetlen 
környezetben előforduló tetőforma 
alkalmazása. 
Meglévő épület felújításánál vagy új 
építésénél járjuk körbe közvetlen 
környezetünket és a már meglévő 
építészeti elemekhez igyekezzünk 
idomulni. 
 
Az Újfalu lakóterület településrészt 
településképi szempontból egyéb, 
általános területként javasolt kezelni. 
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek 
 
 

A település északi határában gazdasági zóna igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni az ide települni 
kívánó gazdasági társaságokat, vállalkozásokat. 

A tájba illő anyaghasználat, valamint az egyszerű tömegalkotásra való törekvés különösen fontos a 
gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget vertikális mozgatással és különleges homlokzati 
elemekkel (előtető, burkolatok) különlegessé tehetjük. 

A gazdasági funkciójú középületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.  

A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére. Ezzel 
biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését.  
 
A gazdasági területek településrészt településképi szempontból egyéb, általános területként javasolt 
kezelni. 
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett 
beépítésre nem szánt területek  
 
 

Panyola beépítésre nem szánt külterületi részein mezőgazdasági- és erdőterületek mellett, megannyi 
természeti értéket magában hordozó természeti terület is található.  

Az általános mezőgazdasági területeken a növénytermesztéssel, és az állattartással kapcsolatos termék 
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények, míg az erdőterület telkein az erdő 
rendeltetésének megfelelő építmények alacsony beépítési százalékban helyezhetőek el. 
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Panyola bel- és külterületein egyaránt találunk természeti értékeket. A település három folyó – a Tisza, a 
Szamos és az Öreg-Túr – ölelésében fekszik.  

A külterületen erdők, színpompás rétek és legelők találhatóak, ezek közül is fontos megemlíteni az Ócsi-legelőt 
és a Székosgaz-erdőt. A terület a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet részét képezi.  

A folyópartok közelsége megannyi őshonos növényfajt őriz és egyben lakóhelyet biztosít a tájra jellemző madár 
és állatvilág számára. Itt fészkel a nemzetközi jelentőségű, fokozottan védett haris (Crex crex) madárfaj is. 
Külterületi védett beépítésre nem szánt területen épület nem helyezhető el. 

A külterületi általános és védett beépítésre nem szánt területek településrészt településképi szempontból 
meghatározó területként javasolt kezelni. 
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V. Ajánlások – Történelmi lakóterület településrész 

Építészeti útmutató 

Telepítés 

Jelen településrészen a családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött 
növényzettel, ezzel is teret adva a természet 
adta jó közérzet élményének.  
 

 

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt, 
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett 
épület, mivel így az épület körül csak a telek 
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert, 
ami nem kívánatos. 
Továbbá nem elfogadható a telken 
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az 
utca vonalától szögben elforgatott telepítés. 

Magasság 

Jelen településrészen a családi házak magassága 
közel azonos, arányos képet mutat. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
közel azonos magasságban kell épülniük.   
 

 

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése. 
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Tetőforma 

Jelen utcakép sajátossága az utcára merőleges 
nyereg- és csonka-konytoslt nyeregtetős 
lakóépületek jelenléte. De beékelődve jelen 
vannak a sátortetős családiházak is. 
 
Új lakóház építésénél nyereg-, vagy csonka-
kontyolt nyeregtető tetőformát javasolt 
alakalmazni. 
 

 

 

 
Nem javasolt a lapos-, sátor-, manzárd- és 
tördelt tetőformák alkalmazása. 
Nyeregtető kialakításakor, a lakótér bővétését 
szolgáló tetőtérbeépítés során kerülni kell a 
tetőfelépítmény létesítését.  
  
 

Tetőhajlásszög 

Az érintett településrészen a családi házak 
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő 
épületek közé épülő új házaknak közel azonos 
tetőhajlásszöggel kell épülniük. 
 
 
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony 
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panyola - TAK 
  

 

27 

Anyaghasználat és homlokzati színek 

A történelmi településmag több különböző korú 
és karakterű lakó- és középületet hordoz 
magában.  
 
A középületek, mint a református templom, 
önkormányzat, napközis óvoda és a posta épülete  
homlokzatképzése során javasolt a korcolt, click 
lemezfedés vagy a beton- és kerámiacserép fedés 
natúr, téglavörös, antracit, terrakotta, antik 
színben, valamint homlokzat színezésben a világos 
színek használata. 
  
A településrészen jelen levő lakóépületek 
jellemzően tégla és vályog építésű, világos 
vakolattal ellátott házak képezik részét ezen 
településrésznek.  
 
A jövőben az új lakóházak építése mellett 
felújításokkal is lehet számolni.  
Meglévő épület felújításakor házunkat 
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket 
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk 
figyelemmel az arányok megtartására. 
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek 
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze 
kerüljön felújításra, burkolásra. 
Szigetelés nélküli homlokzatfrissítéskor 
alkalmazzunk vakolatot és mész festést.  
A vályogfal felületén való szigetelés elhelyezése 
után, javasolt a kőzetgyapot szigetelés, 
páraáteresztő nemesvakolattal (szilikon, szilikát). 
 
 
Új épület építésekor, igyekezzünk a 
településrészre jellemző építészeti karakterek 
megőrzésére.  
 
Új építésű házunk modern építési elemeinek 
alkalmazásával próbáljuk meg a már jellemző, 
meghitt építészeti hangulatot visszaidézni. 
Vályogtégla helyett alkalmazhatunk mai korszerű 
égetett kerámia téglákat, melyek magukban 
hordozzák a mai kor követelményrendszernek 
való megfelelést. 
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Házunk külső színezésekor a világos színeket 
részesítsük előnyben. 
Az alkalmazott héjalás deszka szerkezetre 
rögzített fazsindely, kerámia-, valamint 
betonacseréppel megoldott és elfogadott. 
 
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a  
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke 
színek alkalmazása.  
A betoncserép színhasználata során javasolt a 
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke  
színek használata. 
 

Házunk homlokzatát dinamikussá és 
különlegessé tehetjük burkolt vagy festett 
lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok 
körül elhelyezett  díszítőelemekkel. 
 

Köz- és lakóépületek esetében sem elfogadható 
feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító 
színű hullámlemez fedés, burkolat. 
 
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük 
a rikító, tájidegen színeket.  
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Kerítés 

Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése 
célszerű.  
 
A tömör - nem átlátható megoldások és a 
növényzettel történő telekhatárolás nem 
fogadható el. 
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A településrész jellegzetes épületeinek 
bemutatása képekben 
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Házunk felújításakor, vagy építésekor törekedjünk egy félig nyitott-zárt  tér megalkotására. Ez a tér terasz, 
előtető, vagy tornác formájában is fontos elemét képezheti épületünknek.  
 
Ezek a terek alkalmasak arra, hogy megteremtsék a kapcsolatot az épített és a természetes környezet 
között. 
 
Az épület oldalán vagy az épület mögött kialakított terasz nyugodt, pihenés céljára alkalmas helyet 
biztosíthat számunkra egy hosszú nap után.  
A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet házunknak. 
 

Előtető, Terasz, Tornác 
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A település népi építészetének meghatározó elemei a tornácos lakóházak. A tornác máig fennmaradt a 
településen, új ház építésénél bátran alkalmazzuk. A házak meghatározó jegye az oszlopok kialakítása.  
A szépen faragott faoszlopok és egyszerű vakolt, falazott alátámasztások egyaránt előfordulnak. 
 
A tornácok utcai megjelenésének kialakításánál alkalmazhatunk nyitott, beépített, illetve beforduló 
tornácot is. Nyitott tornác alkalmazásánál, a tornác oldalról közelíthető meg. A beépített tornác végénél a 
nyílást vagy befalazták vagy ablakkal látták el. Különleges típusnak számít napjainkban a beforduló tornác. 
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Lakóház sajátosságát, megjelenését és hangulatát az alkalmazott nyílászárók nagyban befolyásolják.  
Az utcákat bejárva két fő ablaktipust külölböztethetünk meg.  
 
A meglévő sátor- vagy manzárdtetős épületek („kockaházak”) ablakai főként egy-, vagy kétszárnyú, az utcai 
homlokzaton szimmetrikus kialakítással vannak jelen. 
 
A tradicionális nyeregtetős, hosszanti alaprajzú épületek ablakai főként kétszárnyú, többosztatú 
kialakítással képezik részét a homlokzatnak. 
 
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű műanyag vagy pácolt, festett faanyagú nyílászárók alkalmazása.  
A már meglévő ház nyílászáróinak cserélésekor részesítsük előnyben a faanyagú ablakokat, de a műanyag 
nyílászárók alkalmazása is megfelelő.  
 
Új ház építésekor, a tradicionális népi épületekhez illeszkedő fa ablakokat részesítsük előnyben.  
Építés előtt érdemes körüljárni a környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az egységes 
utcakép kialakítását.  
 
Hő és hangvédelem céljából redőnyt vagy zsalugátert alkalmazzunk. Új árnyékoló elem kiválasztásakor 
vegyük figyelembe, hogy épületünk színéhez mi illik. 
 
 
 

Ajtók, ablakok 
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Az épület homlokzatának kialakításakor 
törekedni kell a hagyományos arányok 
megtartására, a kellemes arányú 
ablakok megfelelő kiosztására.  
 
A középületek, mint a református 
templom, önkormányzat, napközis 
óvoda és a posta épülete  
homlokzatképzése során javasolt a 
korcolt, klikk lemezfedés vagy a beton- 
és kerámiacserép fedés natúr, 
téglavörös, antracit, terrakotta, antik 
színben, valamint homlokzat 
színezésben a világos színek használata. 
 
 
 
 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
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Az épületek tradicionális jellegét az utcai oromfal 
díszítettsége adja. Ez lehet faanyag, vagy színében eltérő 
homlokzati díszvakolat. 
A homlokzati díszítőelemek, néhol csak az oromzaton, 
máshol az épület egész homlokzatán megjelennek.  
Az utcai homlokzat felső traktusán elhelyezett szellőző 
nyílások a tetőszerkezet átszellőztetése mellett, kellemes 
esztétikai funkciót is betölt.  
A lábazat megfestésével keretbe foglalható az épület 
főhomlokzata. Színválasztásánál igazodjunk az épületen 
megjelenő vagy megjeníteni kívánt színekhez. 
 
Az épület karakterét a tornáckialakítás erősítheti, ha 
lehetőség van rá alkalmazása javasolt. 
 
Az alkalmazott héjalás deszka szerkezetre rögzített 
fazsindely, kerámia-, valamint betonacseréppel megoldott 
és elfogadott. 
 
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a  
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke színek 
alkalmazása.  
A betoncserép színhasználata során javasolt a téglavörös, 
terrakotta, sötétbarna, sötétszürke  színek használata. 
 
 

Jelen településrészen a hosszanti alaprajzú nyeregtetős házak mellett négyezetes alaprajzú sátor-, 
manzárdtetős házakat találunk. A jelenlévő lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak.  
Felújítás során házunk külső színezésekor a világos színeket, anyaghasználat szempontjából a természetes 
anyagokat –  tégla, vakolt felületek – részesítendők előnyben. 
 A hosszanti alaprajzú, nyeregtetős épületek homlokzatképzése és anyaghasználata szempontjából az alábbi 
ajánlásokat javasolt figyelembe venni: 
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Felújítani kívánt épületünk arculatát 
különlegessé tehetjük színazonos, bár 
anyagában eltérő homlokzati anyagok 
alkalmazásával.  
Erre alkalmasak lehetnek a kültéri, 
fagyálló lapok, vagy a klinker tégla 
burkolatok.   
 
Az alkalmazott tetőhéjalás kerámia-, 
valamint betonacseréppel oldható meg. 
 
Ha a tetőfedés kerámia cseréppel készül, 
javasolt a téglavörös, terrakotta, 
sötétbarna, sötétszürke színek 
alkalmazása.  
Ha a tetőfedés beton cseréppel készül, 
szintén javasolt a téglavörös, terrakotta, 
sötétbarna, sötétszürke  színek 
használata. 
 
A homlokzatot különböző felületek 
alkalmazásával tehetjük különlegessé.  
A vakolati struktúra - kapart, 
gördülőszemcsés vakolatok, vagy azok 
szemcsenagyságának - változatos 
játékával karakteres felületet 
képezhetünk. 
 

A négyzetes alaprajzú, sátor-, és manzárdtetős épületek homlokzatképzése és anyaghasználata 
szempontjából az alábbi ajánlásokat javasolt figyelembe venni: 
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A hagyományos népi építészet 
jellegzetes építészeti eleme a 
nyeregtetős, lakóépület fadeszkázatú 
oromzattal. A színazonos oromléc, 
valamint a kialakított szellőző 
együttesen teszik egységessé és 
különlegessé az épület főhomlokzatát. 
 
 

Részletek 
 

Házunk és kertünk találkozási pontjai 
folyton változó, gazdagodó képet mutat.  
 
A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő, másrészt díszítőelemként 
is funkcionálnak.  
 
 
 
 
 
 

A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi részlet-
megoldások.  
 



Panyola - TAK 
  

 

42 

 

  

A részletek teszik teljessé egy épület 
hangulatát. A különleges tornáccal rendelkező 
lakóház több különleges részletet is hordoz 
magában.  
 
A homloktornácos lakóház mind 
faoszlopaiban, mind a csonka-kontyolt 
nyeregtetőben, mind  faburkolatú 
oromfalában visszatükrözi a régmúlt építészeti 
értékeit.  
 

Az épületet egyedivé és meghitté teszi egy 
szépen elkészített mestermunka.  
A képen látható faragott faablak különleges 
hangulatot áraszt.  
 
A fehér festés jól kiemeli a mesteri munkát és 
a népi hagyományokat tükrözi vissza.  
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Egy tornácot faragott elemek 
használatával is különlegessé 
tehetünk. Ezt mutatja be a következő 
kép. A díszesen megmunkált eresz 
alatt futó faalátámasztás érdekessé 
varázsolja az épületet. 
 

A vakolatdíszes lakóházak közül 
eredeti architektúrát őriz az itt 
látható lakóépület.  
Az épület népies, barokk 
díszítőelemeket tartalmazó 
homlokzata egyediséget 
sugároz. 
 
A kerítés, az előtte megjelenő 
növényvilág, valamint a 
homlokzat hasonló színvilága  
egységes, különleges 
hangulatot áraszt. 
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Jelen településrészen jellemző az 
áttört, fából, fémből, kovácsoltvasból 
készített kerítés.  
Emellett visszatérő motívumként van 
jelen a művészien zsaluzott 
betonoszlopok között fém vagy 
faragott falécekkel kirakott kerítés. 
 
A természetes anyagok használata jó 
példája lehet a harmonikus utcakép 
megteremtésének. 
 

Kerítések 
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A kert fontos része életünknek.  
Az a hely, amely egy nehéz nap után 
menedéket és feltöltődést nyújthat. 
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott 
kert látványa energiával tölti fel testünket, 
lelkünket.  
Kertünkben nem csak zöldség és 
gyümölcstermesztéssel tudunk foglalkozni. 
Szabadidőnk eltöltésre, állataink gondozására, 
felnevelésére adhat lehetőséget. 
 
A szép kert eléréséhez nézzünk utána milyen 
növényeket érdemes telepíteni, ami viszonylag 
kevesebb gondozással is szép lehet.  
Kerüljük a terjeszkedő, idegen növényfajokat 
és részesítsük előnyben az őshonos fajok 
ültetését. 
 
A kerti munkához szükséges eszközöket 
melléképületben, vagy egy arra alkalmas 
kamrarészben tároljuk.  
A mindennap használatban lévő 
gépjárművünket igyekezzünk épületben 
elhelyezni, hogy maradjon hely a kertben és ne 
terhelje környezetünket.  
 
A kerti gyümölcsösök és rendezett kertek jó 
példával szolgálnak arra, hogy saját portánk 
rendben tartásával hozzájáruljunk az épített- 
és természeti környezet összhangjához.  
 
 

Kertek 
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Utcák 
 
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti 
adottságokhoz. 
 
 
A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok 
és gyümölcsfák jelenlétét. 
 
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság 
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró, 
virágtartó) díszíteni. 
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Közterek, közparkok, közkertek 
A közösségi szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi társaságban eltölthetünk egy pár 
kellemes órát. 
Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez, 
építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz. 
 
Panyola történelmi lakóterülete több kisebb köztérrel is rendelkezik.  Az Önkormányzat és napközis óvoda 
közös udvarán gyerekek számára játszótér, a felnőtteknek pedig fedett kemence szolgál a szabadtéri 
programok helyszínéül. 
 
A templom mögötti közparkban elhelyezett rendezvényszínpad és nagy füves terület biztosítja a helyszínét 
a minden évben megrendezésre kerülő Panyolafeszt-fesztiválnak. 
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V. Ajánlások – Újfalu lakóterület településrész 

Építészeti útmutató 

Telepítés 

Jelen településrészen a családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött 
növényzettel, ezzel is teret adva a természet 
adta jó közérzet élményének.  
 

 

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt, 
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett 
épület. 
Továbbá nem elfogadható a telken 
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az 
utca vonalától szögben elforgatott telepítés. 

Magasság 

Jelen településrészen a családi házak 
magassága közel azonos, arányos képet mutat. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
közel azonos magasságban kell épülniük.   
 

 

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése. 
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Tetőhajlásszög 

Az érintett településrészen a családi házak 
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő 
épületek közé épülő új házaknak közel azonos 
tetőhajlásszöggel kell épülniük. 
 
 
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony 
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Tetőforma 

Jelen utcakép sajátossága a sátor-, 
manzárdtetős, valamint az egyszerűen tördelt 
tetőkialakítású épületek jelenléte. 
 
Új házak építésénél célszerű a szomszédban 
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe 
venni. 
 
Amennyiben az építési telek körül egyszerű 
tetőformájú (pl.: sátortető) épületek állnak, úgy 
oda ne nyeregtetős, vagy tördelt tetőformájú 
épület kerüljön, hanem a környezetéhez 
hasonló karakterű épület.  
Amennyiben az építési telek körül tördelt 
tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne 
egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
többi épülethez hasonló karakterű épület.  
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Anyaghasználat és homlokzati színek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal 
ellátott házak képezik részét ezen 
településrésznek.  
A jövőben az új lakóházak építése mellett 
felújításokkal is lehet számolni.  
Meglévő épület felújításakor házunkat 
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket 
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk 
figyelemmel az arányok megtartására. 
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek 
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze 
kerüljön felújításra, burkolásra. 
 
Új épület építésekor, igyekezzünk a 
településrészre jellemző építészeti karakterek 
megőrzésére. Új építésű házunk modern építési 
elemeinek alkalmazásával próbáljuk meg a már 
jellemző, meghitt építészeti hangulatot 
visszaidézni. 
Házunk külső színezésekor a világos színeket 
részesítsük előnyben. 
Az alkalmazott héjalás kerámia-, és 
betoncseréppel megoldott, elfogadott. 
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a  
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke 
színek alkalmazása.  
A betoncserép színhasználata során javasolt a 
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke  
színek használata. 
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé 
tehetjük burkolt vagy festett lábazat 
alkalmazásával, valamint az ablakok körül 
elhelyezett  díszítőelemekkel. 
 
 
Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek 
használata, valamint rikító színű hullámlemez 
fedés, burkolat. 
 
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük 
a rikító, tájidegen színeket.  
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Kerítés 

Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése 
célszerű.  
 
A tömör - nem átlátható megoldások és a 
növényzettel történő telekhatárolás nem 
fogadható el. 
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A településrész jellegzetes épületeinek 
bemutatása képekben 
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Házunk felújításakor, vagy építésekor 
törekedjünk egy félig nyitott-zárt  tér 
megalkotására. Ez a tér terasz, előtető, vagy 
tornác formájában is fontos elemét képezheti 
épületünknek.  

Ezek a terek alkalmasak arra, hogy 
megteremtsék a kapcsolatot az épített és a 
természetes környezet között. 

 

Előtető, Terasz 

Az épület oldalán vagy az épület mögött 
kialakított terasz nyugodt, pihenés céljára 
alkalmas helyet biztosíthat számunkra egy 
hosszú nap után.  

A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen 
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet 
házunknak.   
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A lakóház sajátosságát, megjelenését és hangulatát az alkalmazott nyílászárók nagyban befolyásolják.  

A jellemző ablaktípusok főként egy-, vagy kétszárnyú, az utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással 
vannak jelen. 

Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az 
egységes utcakép kialakítását.  

Leginkább elterjedt a barna és fehér színű műanyag vagy pácolt, festett faanyagú nyílászárók alkalmazása.  

A ház nyílászáróinak cserélésekor vagy új ház építésekor részesítsük előnyben a faanyagú ablakokat, de a 
műanyag nyílászárók alkalmazása is megfelelő.  

Hő és hangvédelem céljából redőnyt  és zsalugátert is alkalmazhatunk. Új árnyékoló elem kiválasztásakor 
vegyük figyelembe, hogy épületünk színéhez mi illik. 

 
 
 

Ablakok 
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A négyzetes alaprajzú, sátor-, és manzárdtetős épületek homlokzatképzése és anyaghasználata 
szempontjából az alábbi ajánlásokat javasolt figyelembe venni: 

Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes 
arányú ablakok megfelelő kiosztására.  

Az érintett területen jelenlévő lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak. Anyaghasználat 
szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők előnyben. 

Az alkalmazott héjalás kerámia-, és betoncseréppel megoldott, elfogadott. 

A kerámiacserép színhasználat során javasolt a  téglavörös, terrakotta, sötétbarna, sötétszürke színek 
alkalmazása. A betoncserép színhasználata során javasolt a téglavörös, terrakotta, sötétbarna, 
sötétszürke  színek használata. 

Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával, 
valamint az ablakok körül elhelyezett  díszítőelemekkel. Homlokzatképzés során az épület arculatát 
különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő homlokzati anyagok alkalmazásával. Erre 
alkalmasak lehetnek a kültéri, fagyálló lapok, vagy a klinker tégla burkolatok.   

 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
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A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi 
részlet-megoldások.  
 
 
 
 

Utcáinkat olyan részletekkel is 
különlegessé tehetjük, mint a képen 
látható díszes megmunkálású köztéri 
buszváró.  
 
A farészek faragása, a kellemes, sötét 
színű pác alkalmazása érdekessé és 
barátságossá varázsolja magát az 
építményt és a környezetét is.  
 
 

Az épületen megbújó apró részletek 
erősítik és élménydussá varázsolják az  ház 
karakterét. 
 
Jelen lakóház díszesen megmunkált 
ereszalja és a felette megjelenő 
esővízcsatorna nem hivalkodóan, de 
egymást erősítve szép architeckturai 
elemként járulnak hozzá a lakóház 
egyediségéhez. 
 
 

Részletek 

Egyszerű alaprajzú lakóházunknak 
különleges arculatot adhatunk 
különböző felületek alkalmazásával.  
 
A mai kornak megfelelő 
vakolatrendszerek alkalmazásával 
különlegessé tehetjük épületünket.  
 
A vakolati struktúra megváltoztatásával 
karakteres felületet képezhetünk, ezzel 
is egyedivé téve épületünk arculatát. 
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Jelen településrészen jellemző az áttört, 
fából, fémből, kovácsoltvasból készített 
kerítés.  
Emellett visszatérő motívumként van jelen 
a művészien zsaluzott betonoszlopok között 
fém vagy faragott falécekkel kirakott 
kerítés. 
 
A természetes anyagok használata jó 
példája lehet a harmonikus utcakép 
megteremtésének. 
 

Kerítések 



Panyola - TAK 
  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kertek 
A kert fontos része életünknek. Az a hely, amely egy nehéz nap után menedéket és feltöltődést nyújthat. 
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott kert látványa energiával tölti fel testünket, lelkünket.  
Kertünkben nem csak zöldség és gyümölcstermesztéssel tudunk foglalkozni. Szabadidőnk eltöltésre, 
állataink gondozására, felnevelésére ad lehetőséget. 
 
A szép kert eléréséhez nézzünk utána milyen növényeket érdemes telepíteni, ami viszonylag kevesebb 
gondozással is szép lehet.  
Kerüljük a terjeszkedő, idegen növényfajokat és részesítsük előnyben az őshonos fajok ültetését. 
 
A kerti munkához szükséges eszközöket melléképületben, vagy egy arra alkalmas kamrarészben tároljuk.  
 
A kerti gyümölcsösök és rendezett kertek jó példával szolgálnak arra, hogy saját portánk rendben tartásával 
hozzájáruljunk az épített- és természeti környezet összhangjához.  
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Utcák 
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti 
adottságokhoz. Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, ezért kialakításkor 
kerüljük a zegzugos helyeket. 
 
 A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok 
és gyümölcsfák jelenlétét. 
 
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság 
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró, 
virágtartó) díszíteni. 
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A közösségi szabad terek azok a találkozási 
pontok, ahol baráti, családi társaságban 
eltölthetünk egy pár kellemes órát. 
 
Közterek, közparkok tervezésekor 
alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, 
teresedésekhez, építészeti elemekhez, környezeti 
adottságokhoz. 
 
Panyola-Újfalu településrésze kisebb közterekkel 
rendelkezik. A település keleti végén futballpálya 
biztosít sportolásnak, aktív kikapcsolódásnak 
helyet. 
A Szamos melletti töltésen pedig egy aprócska 
épület - melynek neve Pocoló - hivogatja az 
idelátogatót. A fedett ülőhelyeken lehetőség 
nyilik a pihenésre és a családtagjainkkal, 
barátainkkal való közös időtöltésre.  
 
 
 
 

Közterek, közparkok, közkertek 



Panyola - TAK 
  

 

65 

Építészeti útmutató 

Telepítés 

Telepítéskor a gazdasági épületeinket 
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati épületektől 
megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni. 
 
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt. 
 
 
 
 
 
A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból 
eredő nagyobb környezeti terhelést igyekezzünk 
ellensúlyozni több zöldfelület létrehozásával. 
Ennek megfelelően épületeink közvetlen és 
közvetett környezetében törekedjünk kétszintű, 
illetve háromszintű növényállomány ültetésére 
(fák, bokrok). 
 

Tetőforma 

Igyekezzünk a nyeregtetős, félnyeregtetős 
tetőformával rendelkező épületeket előnyben 
részesíteni. 

V. Ajánlások – Gazdasági területek 
 

Anyaghasználat és homlokzati színek 

Az alkalmazott héjalás során elfogadott cserép, 
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel 
és a lemeztető alkalmazása. A lemeztető lehet 
hullám-, vagy trapézlemez.  
 
A héjalás színhasználata során földszínek 
használata javasolt (zöld, fehér, barna) nem 
javasolt a harsány, kirívó, tájidegen színek 
alkalmazása. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat 

A gazdasági épületek kialakításakor elsődleges szempont a funkcionalitás. 
Azonban e szempont mellett figyelemmel  kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk arculatára és annak 
településképbe való illeszkedésére. 
 
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.  
 
A gazdasági épületek általában egyszerű kialakításúak. 
Igényes, jól kombinált színek alkalmazásával, különböző homlokzati elemek beiktatásával (mint például 
az előtető), valamint a tömeg vertikális mozgatásával mozgalmassá tehetjük az épületet. 
 
Homlokzati színezésnél kerüljük a harsány, kirívó, tájidegen színek és anyagok alkalmazását. 
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Telepítés 

A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és 
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.  
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati 
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. 
 
Amennyiben külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az alábbi 
eltérésekkel szükséges figyelembe venni:  
 
 
 
  

V. Ajánlások – Külterületi általános és védett 
beépítésre nem szánt területek 

Építészeti útmutató 

A külterületi beépítések általában adott 
területen több funkciójú épületek csoportjában 
öltenek testet, ilyen módon az összes épületet 
azonos rendezőelv mentén szükséges kialakítani. 
A lakó funkciójú épületet önállóan szükéges 
megfogalmazni. 
Külterületen az épületek telepítése 
szabadonálló.  
 
A külterületi gazdasági területeket takaró 
fásítással javasolt körülvenni, a megközelítést 
biztosító bekötő út mellett kísérő fasor 
telepítése ajánlott. Telepítés során az őshonos 
és a közvetlen környezetben fellelhető 
növényfajok használata javasolt. 
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok 
folyamatos pótlásával szükséges az állományt 
megújítani. 
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Magasság 

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony házak 
elhelyezése. 
 

Tetőforma 

Mezőgazdasági funckiójú épületeket 
egyszintesként javasolt kialakítani.  
 
 
 
 

 

 
 

 
A lapostető, illetve a túlságosan tördelt vagy 
manzárd tetős tetőforma nem javasolt. 
 

 

 
 

A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű, 
félnyereg, nyeregtetős épületek illeszkednek. 
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Anyaghasználat és homlokzati színek 

A tájtól idegen az élénk színűre festett 
homlokzatú épület, ezért az élénk színek 
alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű 
tetőfedő anyagok használata nem elfogadható. 
 
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz illő 
színeket részesítsük előnyben. 
Az alkalmazott héjalás cseréppel, azbesztmentes 
palával és fémlemezzel  elfogadott. 
A cserépfedés színhasználata során javasolt a 
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek 
alkalmazása. 
Fémlemez héjalás esetén szintén javasolt a tájba 
illő színek használata. 
 
Csarnok épület esetében a trapézlemez fedés 
megengedett, de kizárólag nem tükröződő matt 
felülettel és visszafogott színben. Javasolt a föld 
színek (fehér, barna, zöld) alkalmazása. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerítés 

Az áttört és a növényzettel történő 
telekhatárolás fogaható el. 
 
Amennyiben a telepített technológia igényli, 
abban az esetben a tömör - nem átlátható 
megoldások is elfogadhatóak. 
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VI. Jó példák bemutatása 
Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, 
tornácok, anyaghasználat, színek, 
homlokzatképzés) kerítések, kertek zöldfelületek 
kialakítása 

Panyola község népi építészetének meghatározó elemei a tornácos lakóházak.  

Az itt élő polgárok munkájának köszönhetően a népi hagyományokat őrző épületek tekintetében több 

jó, helyi példát is be tud mutatni a kézikönyv e fejezete. 

 
Ha a népi hagyományok kedvelői vagyunk házunk tervezésekor javasolt figyelembe venni az alábbi 

szabályokat: a hosszanti alaprajzi kialakítás, nyereg vagy csonka-kontyolt nyeregtető alkalmazás, az 

épület a telek oldalhatárán álljon, illetve tornáccal vagy tornác nélkül is kialakítható. Figyeljünk a 

telkünket körülvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. 

A természetes és egymással harmóniában lévő anyaghasználat, valamint a sötét és világos színek 

variációja játékossá tehetik az épületet.  

A tető héjalásának és a telekhatáron álló kerítésnek azonos színválasztásával, keretbe foglalhatjuk 

otthonunkat. 

 
Új ház tervezésekor és építése előtt bátran merítsünk inspirációt az alábbi példákból: 
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Az épületek formavilága és 
megjelenése követendő példa, 
de a képeken látható 
csatornakialakítások kerülendők.  
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A település másik fő építészeti arculati karaktere a jellegzetes négyzetes alaprajzú lakóházak 

(„kockaházak”), melyek az Újfalu - településrész településkarakterét határozzák meg.  

Ha jelen településrészen házunk felújítása előtt vagy új építése előtt állunk az alábbi fő irányelveket javasolt 

figyelembe venni; a négyzetes alaprajzi kialakítás, sátor-, manzárdtető alkalmazás, illetve az épület a telek 

oldalhatárán álljon. Figyeljünk a telkünket körülvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. 

Több felújított, és tovább gondolt helyi épület is szolgálhat jó példával: 
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Kitekintés - néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos 
épületre, építészeti részletre 
 
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település 
jövőképének kialakítása során meghatározóak lehetnek.  
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Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával. 
A burkolat vagy a szín kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy házunk karakteréhez, színéhez mi illik. 
A jól megválasztott színpárok egyediséget kölcsönözhetnek épületünknek. 
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A reklámok, reklámhordozók a település arculatának szerves részét képezik.  
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás, ennek megfelelően azok szín és anyaghasználata 
figyelemfelkeltést és néha akár a megdöbbentés élményét hivatottak elérni.  
 
A reklámok, cégérek a település arculatába való beillesztése egy igen nehéz feladat, lehetőségeinkhez 
mérten törekedjünk az igényes reklámhordozók elhelyezésére. 

Egy reklámhordozó tervezésekor, elhelyezésekor vegyünk figyelembe épületünk karakterét, az alkalmazott 
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze épületünknek, de mégis elérje tájékoztató funkcióját. 

               
 

 

 

VII. Jó példák sajátos 
építményfajták –  
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, 
egyéb műszaki berendezések 

Egy település életében meghatározó szerepet töltenek be a köztéren elhelyezett reklámhordozók. 
Meghatározzák arculatát, azt barátságosabbá is tehetik. Ennek megfelelően sok idő és energiaráfordítás 
szükséges a megfelelő köztéri reklámfelületek, megállító táblák, cégérek kiválasztásához. 

A településen több köztéri hirdetőtábla és magán reklámfelület található.  

A köztéri hirdető- és információs táblák egységes képet mutatnak. Kialakításuk során az alkalmazott anyag 
a fa, mely természetessége hűen tükrözi a kis település hangulatát, így azok jó példával szolgálnak a jövőbeni 
hirdetmények elhelyezése során. 
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Több szálláshely található a településen. Hirdetésükre javasolt a homlokzaton elhelyezett különálló betűk 
vagy a fatáblán kialakított név alkalmazása.  
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Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az 
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi hatásait is. 
Utcafronti síkra a napelemet, a napkollektort ne helyezzük el. 

 

 

KITEKINTÉS - néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos építményfajtákra, 
reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre 
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            Minden jog fenntartva! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervező munkatársak 

Labbancz András - okl. településmérnök, terület- 
és településfejlesztési szakértő 
Gonda Tamás - építészmérnök 
 

Önkormányzati közreműködők 

Köszönet a kollégáimnak, akik munkájukkal 
hozzájárultak Panyola Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészüléséhez.  

Köszönet az önkormányzati résztvevőknek, a 
folyamatos iránymutatásért és az együttműködésért 
továbbá külön köszönet a lakosságnak, akik 
hozzájárulásukkal támogatták e szakmai kiadvány 
létrejöttét. 

Muhari Zoltán - polgármester 
Soltész Ferenc Dávid - jegyző 
Gonda-Magyar Andrea - mb. települési főépítész 
 
 
 

IMPRESSZUM 

Készítette 

Köszönetnyilvánítás 

„Szükséged lesz a magabiztosságra, hogy tovább lépj és 
lerombold az akadályokat. Éppen ezért higgy a kemény 
munkában! A kemény munka fogja megadni azt a 
magabiztosságot és önbizalmat, amire szükséged van.” 

/ Zaha Hadid/ 

 

Építészeti útmutató ábrái – Lechner Tudásközpont 

Magyarszéphely TAK – tájékoztató anyag – Lechner 
Tudásközpont 

Panyola község honlapja  

Panyola község értékvédelmi tanulmánya – Fekete Anikó – 
2010. 

The Historical Map Portal honlapja  

 

Felhasznált Irodalom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panyola Község Önkormányzata  

4913 Panyola 
Szombathelyi út 12. 
 
(06-44) 363-407 
panyola@gmail.com 

www.panyola.hu 
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